
1

Na-isolatie
Spouwmuren

Vacuüm
Injectie

Henny van Oortmarssen

- Trimaran
- Ontwerp
- Materiaal
- Werf ?

- Skills
- Werkplaats

Studieplan
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Composiet

- Sandwich constructie
- woodcore
- foamcore
- balsa

- Epoxy/Polyester/Vinylester

- Glasvezel (0.6-1)

- BD
- UD

- Koolstof

Lamineren

- Hand-lay-up

- Vacuüm behandeling

- Mal

- Hoe ?
- Kan ik dit wel ?

- Volgorde

- Risico

Vacuüm bagging

3D model

Runner model

Runner model

Virtuele bootbouw. 

Met de RTM software is de injectie strategie bepaald. 

Het  programma heeft het gehele vloeiproces gecalculeerd en aangegeven waar de 
runners, vacuüm punten en injectie punten geplaatst moeten worden. De simulatie geeft 
het eindresultaat weer. De  praktische uitvoering volgde exact de theoretische simulatie. 
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Float Simulatie

Mainhull Simulatie

Vertical foam stripping

Frames

Thermoforming

Thermoforming

Foam mold
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Epoxy join

Epoxy join

Luchtdichte schuimromp

3D

Releasefilm

(geperforeerde folie) Peelply (scheurweefsel)

Doorstroomgaas

Vacuüm film
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Vacuüm pomp

5 min.

Het enige dat je weggooit is de verpakking !

RI Starters Kit

Video’s :
Panel (circel)
Panel (bu-bi)
Float half
Float
Mainhull 1
Mainhull 2
Escapehatch

Vertical foam stripping

Vragen ?


