
PRESENTATIE : 23 November 2010

Thema : starters en ervaren bedrijven wisselen kenn is uit.

Vacuüm Injectie Folie Techniek – Contest Yachts. 

Het eindresultaat Contest 57CS. 



Leidraad

1) Introductie



Introductie

• Mijn naam is Alfred de Bood.
• Na mijn studie bouwkunde & het vervullen van mijn 

dienstplicht, ben ik begin 1986 bij Polymarin BV 
met composiet in aanraking gekomen.

• 2001 gestart bij Contest Yachts (production
manager)

• Ik heb het composiet materiaal en de technieken 
omarmd. De mogelijkheden zijn eindeloos.

• Vacuüm folie injectie: Je kunt er fantastische 
producten mee maken.
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Contest Yachts: The History.

• 1959: Ed Conyn start 
met Contest Yachts.

• 1-ste zeiljacht: 
Productie van een 
Cruising Contest 25ft.

• Bouwwijze Contest 
zeiljachten: 
seriematig.



Contest Yachts: The History.

Contest 25



Contest Yachts: The History.

• 1970: Voortzetting van de bedrijfsvoering 
door Fritz Conijn.(2e generatie)
– Bouwwijze Contest zeiljachten: steeds meer 

naar Semi-Custom Built.

• 2002: voortzetting van de bedrijfsvoering 
door Arjen Conijn. (3e generatie)
– Bouwwijze Contest zeiljachten: 

alles Semi-Custom Built …………neigend 
naar Custom Built.



Contest Yachts: The History.

Contest 46

Contest 42

Contest 48



Contest Yachts: The History.

Contest 55



Contest Yachts: The History.

Contest 62

New Design van 45CS t/m 72CS



• Andere opdrachtgevers door de jaren 
heen :

» Damen (Maritiem) > Hand Lay Up
» Van Wijk (Maritiem) > Hand Lay Up
» Urenco (Industrieel) > Vacuüm druk injectie

(gesloten mal techniek)
» Icon Yachts (Maritiem)
» Ribbon Yachts (Maritiem)

Contest Yachts: The History.



Contest Yachts: Composiet applicatie History

• 1955: 1-ste literatuur over vacuüm folie injectie 
techniek in de USA !!!!!!!!!!!

• 1959: Composiet onderdelen: spray techniek
• 1965-1970: Composiet onderdelen: van spray 

techniek naar Hand Lay Up.
• 1995: 1-ste composiet onderdelen gefabriceerd 

met de vacuüm folie techniek.
• 2003: 95% composiet onderdelen gefabriceerd 

met de vacuüm folie techniek.



Contest Yachts: The History.



Contest Yachts: The History.

Productie Hal Contest Yachts, anno 2010

Gecertificeerd: Lloyds Workshop Approval 2010
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Contest Yachts: Waarom in 1995
vacuüm folie injectie ?

• Veranderende regelgeving.
– Minder emissie styreen.
– Minder belastend voor het milieu.
– Minder belastend voor de mens.

• Verbetering van de zeil eigenschappen.
– Gewicht reductie.

• Innovatie drang van de mens.
– Kansen willen zien > niet alleen beperkingen.

• Innovatie drang tav het productie proces.
– “Nu gaat het toch ook goed”.
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Contest Yachts: VOORDELEN vacuüm folie injectie ?

• Hoger glas percentage.
JA

Hand Lay Up: glas% ( 35/40%)
Vacuum Injectie Folie Techniek : glas% (55/65%)

• Lager hars percentage.
JA

• Lager netto eindgewicht. (minder hars)
JA

• Hogere constructie sterkte.
JA

• Geen luchtinsluitingen.
JA

• Sterk verbeterde arbeidsomstandigheden.
JA

• Betere beheersing van het product gewicht: Theoretisch & praktisch.
JA

• Kwaliteit beheersing.
JA
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Contest Yachts: NADELEN vacuüm folie injectie ?

• Is er een grotere kans op fouten ?
Nee

Op voorwaarde van een goede proces beheersing / bew aking: 
- Opleiding / Instructie personeel
- Goede laminaat tekeningen, runner tekeningen (repe terend)
- Procedure (omstandigheden, de stappen uitvoeren vol gens een vaste 

methodiek), check je vacuüm!, viscositeit meting, “ meten is weten”, 
“zekerheid boven alles”

- Werk met standaard harsen en beperk het aantal pero xiden

• Materiaal kosten
Ja / Nee

Op voorwaarde van keuzes:
- NEE > Standaardisatie (hoeveelheden: te gebruiken ma terialen, zowel 

glas als hars, peroxide etc
- JA >Meer hulpmiddelen benodigd zoals folie, runners etc.



• Productie kosten (langere arbeidstijd)
Nee

Is er een verschil tussen grotere en kleinere produ cten mbt vacuümfolie 
injectie?

- Enkelvoudig injectie> grote producten (bv. dekken, rompen) etc.
- Combinatie injectie> middelgrote producten (bv. dou ches, bedunits, 

petten) etc.
- Geen injectie bij hele kleine producten (bv. raampo orten, accubakken) 

>>>> tenzij er veel mallen zijn en grote series kun nen worden gemaakt.

• Investeringen.
JA

- Aanpassingen mallen: vacuumranden, evt frames.
- Vacuumpompen (minimaal 2).
- Nood aggregaat.

Contest Yachts: NADELEN vacuüm folie injectie ?
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Stap 1: Opzetten / omzetten van het laminaatplan naar een injecteerbaar laminaat.
Stap 2: Controleer de luchtdichtheid van de mal.
Stap 3: Bij een nieuw product controleer de doorstroming van het gekozen laminaat. 

� Eventueel met het uitvoeren van een testinjectie.

Stap 4: Maak een injectiestrategie / runnerplan voor het eindproduct
Stap 5: Het aanbrengen van de composietmaterialen en hulpmaterialen in de mal 

a) Breng een lossingmiddel aan op de mal.
b) Aanbrengen Gelcoat.
c) 1ste mm CSM of Barriercoat.
d) Plaats het “droge” glas / sandwich pakket.
e) Plaats de hars aanvoer runners op het laagste niveau.
f) Plaats de lucht afvoer kanalen op het hoogste niveau.
g) Plaats de folie en zorg ervoor dat deze rondom compleet is gesealed op de flensmal.
h) Plaats de vacuümpomp en zuig de lucht af “vacuümtest”.
i) Het volledige glas/sandwich pakket wordt tegen de mal geperst > op elke mm2 hebben we dezelfde druk 

(1kg druk op 1 cm2)
Stap 6: Mix de hars&verharder + open de hars toevoer kraan. Vacuüm injecteer de hars

(polyester, vinylester, epoxy)
Stap 7: Het uitharden onder de folie. (In het geval van epoxy > altijd curen)
Stap 8: Het verwijderen van de hulpmaterialen.
Stap 9: Het lossen van het geïnjecteerde product.

Contest Yachts: STAPPENPLAN “One shot”
vacuüm folie injectie
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Contest Yachts: Het resultaat.

• 15 jaar: Vacuüm folie techniek ervaring 
heeft Contest Yachts veel gebracht.

• Ik zie geen beperkingen > toepasbaar op 
alle afmetingen.

• Zie KANSEN en niet alleen problemen !
• Voor alle problemen zijn oplossingen !
• Leer van het verleden, “meten is weten” !
• Blijf je product en productie proces 

innoveren.



Contest Yachts

Bedankt voor 
uw aandacht,

VEEL SUCCES


